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OBJETIVO

U Analizar el potencial de la tecnologia LIiDAR para el inventario de
masas de matorral en las zonas de actuacion del proyecto LIFE +
Enerbioscrub.
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¢, QUE ES EL LIDAR ?

El LIDAR (Light
Detection And
Ranging) es un
sistema activo de
deteccion remota
basado en un
escaner laser
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¢, PORQUE LIDAR ?

MDS - MDT = MDHV

Permite obtener
informacion

continua
tridimensional
Distribpcion
del terreno horizental de las
(Suelo y estructfuras
. Estratificacion
vegetacion). vertical
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ESPANA ES UN PAIS PRIVILEGIADO

EN MARCHA
LA SEGUNDA
COBERTURA
PERIODICIDAD
OBJETIVO
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ESPECIES OBJETIVO

Zona de actuacion potencia Tipo de matorral  Radio influencia (km)

L1 (Las Navas del Marques) .Genlsta 20
cinerascens

L2 (Garray) Cistudaurifolius 100

L3 (Fabero) Ericaarborea 20

L4 (As Pontes) Ulexeuropaeus 100

Figueruela Escobonabrezal 20
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D Superficies actuacion potenci
|:] Limites autonoémicos

1- Las Navas del Marqués
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METODOLOGIA

Producto
IGN Nube de
puntos

Inventario
Continuo
BIOMASA

Reclasificacion
Nube de Puntos

Procesado de la
Informacion LiDAR

Estadisticos
En Continuo
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Modelos
LiDAR
Campo
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MEDICION
PARCELAS DE
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METODOLOGIA i PARCELAS DE CAMPO

Levantadas e
GPS
Biomasa aérea.
Datos de
campa e
Biomasa (corte

= |y pesado)
PR T e R Parcelade 11,3 m de radio
30 parcelaspor especie
. Enerhi@scrub
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METODOLOGIA

B2=15.824+(0.508*LFC(D).645*(Percentage.first.returns.above.megilev.P4€Elev.P10)}34.943*Elev.P05

Validacidncruzada

B2 (lineal) Modelo Relativos
Sesgo -0.08%
eam 2.424 | 15.24%
rmse 3.394 | 21.35%

Re 0.75 -
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